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NUMERO / FRENTE, LATERAL e TRASEIRA

| 40cm | 53 cm

18cm
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Dimens6es da Numeracgao:

18 cm X 40 cm (quando 3 digitos, exemplo 123)

18 cm X 53 cm (quando 4 digitos, exemplo 1234)

A faixa deve ter 40cm de altura alinhada a base das janelas.

Todos os disticos e niUmeros deverdo ser compostos em Swiss 721 BT (Bold) na cor Preto Fosco

Cor da Faixa: Amarelo Transito / 0191 (Combilux)

Adesivo “156” com Pictograma Branco Centralizado, com fundo Azul (CMYK 100; 100;0;0;0) — Pantone 266CV

Obs: quando a cor do veiculo for amarela, as cores de faixa e disticos deveréo ser invertidas (faixa cor preta, disticos
amarelos).

Obs.: Para o caso de veiculos com acessibilidade, o SIA (Simbolo Internacional de Acessibilidade) deve ser aplicado
conforme as instrugdes da norma ABNT NBR 16558.

LATERAIS

O distico escolar deve estar centralizado em relagéo a altura e comprimento total da faixa lateral.

O numero deve iniciar alinhado com a coluna traseira e deverd estar centralizado em relacéo a altura da faixa.
A logo da URBS deverd estar a 5cm do numero, entre o numero e o distico escolar, centralizado em relagéo a
altura da faixa.

FRENTE

O numero deve iniciar a 10cm da extremidade direita da tampa do motor (visGo do motorista) e centralizado em relacéo
a altura da faixa.

A logo da URBS deve iniciar a 5cm do lado esquerdo do numero e centralizado em relagéo a altura da faixa.

TRASEIRA

O numero deve iniciar a Tem do friso do lado direito e centralizado, o mais préximo possivel, em relagéo a altura da faixa.
O distico escolar deve iniciar a 1cm do friso do lado esquerdo e centralizado, o mais préximo possivel, em relagéo a altura
da faixa.

A logo da URBS deve estar alinhada a 5¢cm do lado esquerdo do numero e, se possivel, centralizada em relagéo @ altura
da faixa.

O adesivo "156" deve ser aplicado na traseira do veiculo em lado oposto a logomarca da URBS e abaixo da faixa amarela.



O numero deve estar alinhado
com a coluna traseira e deverd
estar centralizado em relagéo
a altura da faixa.
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LATERAL DIREITA

O distico escolar deve estar
centralizado em relacéo a
altura e comprimento total
da faixa lateral.

A logo da Urbs devera estar
a 5¢cm do nomero, entre o nUmero

e o distico escolar, centralizada em

relagdo a altura da faixa.

LATERAL ESQUERDA

O distico escolar deve estar

centralizado em relagéo a

altura e comprimento total
da faixa lateral.

O numero deve iniciar alinhado
com a coluna traseira e deverd
estar centralizado em relagéo a

altura da faixa.

O numero deve iniciar a 10cm
do lado direito da tampa
do motor e centralizado em
relagéo a altura da faixa.

A logo da URBS deve iniciar
a 5cm do lado esquerdo do numero

FRENTE

e centralizado em relagéo a altura

O distico escolar deve iniciar a

Tem do friso do lado esquerdo

e centralizado, o mais préximo
possivel, em relacéo a altura da

faixa.

O adesivo "156" deve ser aplicado
na traseira do veiculo em lado

A logo da URBS devera estar a
5c¢cm do nUmero, entre o nUmero
e o distico escolar, centralizada
em relagéo a altura da faixa.

TRASEIRA

O nomero deve iniciar a Tem
do friso do lado direito e
centralizado, o mais préximo
possivel, em relagéo a altura
da faixa.
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A logo da URBS deve estar alinhada a
5c¢m do lado esquerdo do numero e,
se possivel, centralizada em relagéo a
altura da faixa.

oposto a logomarca da URBS e

abaixo da faixa amarela.
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LATERAL DIREITA

O numero deve estar
alinhado com a coluna
traseira e devera estar
centralizado em relagéo
a altura da faixa.

O distico escolar deve estar
centralizado em relagéo a
altura e comprimento total
da faixa lateral.

| 40cm |

A logo da Urbs deverd estar
a 5cm do numero, entre o numero
e o distico escolar, centralizada em
relagdo a altura da faixa.

LATERAL ESQUERDA

O distico escolar deve
estar centralizado em
relaggo a altura e
comprimento total da
faixa lateral.

A logo da URBS devera

estar a 5cm do numero,

entre o numero e o distico
escolar, centralizado em
relacéo a altura da faixa.

Eixo de
centralizacdo

Eixo de
centralizagdo

O distico escolar deve iniciar a
1em do friso do lado esquerdo
e centralizado, o mais préximo
possivel, em relagdo a altura
da faixa.

FRENTE

O numero deve iniciar a 10ecm
do lado direito da tampa
do motor e centralizado em
relagéo a altura da faixa.

O adesivo "156"

A logo da URBS deve iniciar
a 5¢m do lado esquerdo do numero

deve ser
aplicado na traseira do
veiculo em lado oposto a

e centralizado em relacéo a altura

da faixa. da faixa amarela.

logomarca da URBS e abaixo

O numero deve iniciar
alinhado com a coluna

traseira e deverd estar
centralizado em relacéo

a altura da faixa.

TRASEIRA

O numero deve iniciar a Tem do

friso do lado direito e centralizado,

o mais préximo possivel, em relagdo
a altura da faixa.

Alinhamento

A logo da URBS deve estar alinhada a
5cm do lado esquerdo do numero e,

se possivel, centralizada em relacéo a

altura da faixa.
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LATERAL DIREITA
O numero deve estar alinhado
com a coluna traseira e
devera estar centralizado em
relagdo a altura da faixa.

Escolar— —

Eixo de centralizacdo

A logo da Urbs devera estar
a 5cm do numero, entre o nimero
e o distico escolar, centralizado em
relagéo a altura da faixa.

O distico escolar deve estar
centralizado em relagéo a
altura e comprimento total
da faixa lateral.

LATERAL ESQUERDA

O numero deve iniciar alinhado
com a coluna traseira e devera
estar centralizado em relacéo a
altura da faixa.

Eixo de centralizacao

Escolar

Eixo de centralizagdo A logo da URBS deverd estar a
5cm do nOmero, entre o nUmero
e o distico escolar, centralizado

em relacéo a altura da faixa.

O distico escolar deve estar
centralizado em relacdo a
altura e comprimento total
da faixa lateral.

O distico escolar deve iniciar a O nomero deve iniciar a

1cm do friso do lado esquerdo
e centralizado, o mais préximo

lcm do friso do lado direito
e centralizado, o mais préximo

possivel, em relagdo a altura TRASEIRA possivel, em relagdo a altura
da faixa. da faixa.
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O numero deve iniciar a 10cm C—

do lado direito da tampa
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relagéo a altura da faixa.

Eixo de centralizacdo
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A logo da URBS deve estar alinhada
a 5cm do lado esquerdo do numero
e, se possivel, centralizada em relacéo
& altura da faixa.

A logo da URBS deve iniciar O adesivo "156" deve ser

a 5cm do lado esquerdo do ndmero aplicado na traseira do

e centralizado em relacéo a altura veiculo em lado oposto a

da faixa. logomarca da URBS e abaixo
da faixa amarela.
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